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schafft Freirdume.

BAUANLEITUNG: Schmucksaulen mit vorgeformten Halbschalen




Die wenigsten Menschen haben die Maglichkeit, in einem Palast zu wohnen. Doch
mit ein paar Tricks lasst sich auch eine normale Wohnung wie ein Palast gestalten.
Ausstattungsmuss Nummer eins sind dabei Schmucksaulen aus Gipsplatten, die gut

platziert und vielleicht noch beleuchtet, jedes schlichte Wohnzimmer in einen

exquisiten Saal verwandeln. Jeder geiibte Heimwerker kann sich diese Saulen

selbst bauen.

ANLEITUNG MATERIALLISTE
Die in unserem Vorschlag vorgestellten Schmucksaulen - Halbschalen aus Gipsplatten (in unterschiedlichen
bestehen aus vorgeformten Halbschalen, die im pro- Langen, Radien und Materialdicken erhaltlich)
fessionellen Baustoff-Fachhandel erhéltlich sind. - Holzlatten (24/36 mm) oder CW-Profile
(50 x 50 x 0,6 mm) je nach Hohe der Saule
- Leim

- Normale Kunststoffdiibel und Schrauben
(5 oder 6 mm Durchmesser)
- Schnellbauschrauben
(3,5 x 35 mm fiir Holz bzw. 3,5 x 25 mm bei Metall)
- Tiefengrund
- Spachtelmasse
- Farbe und Grundierung
- Acrylmasse






